
ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ БОРДЮРА

 

1. Измерьте размер Вашей ванны по периметру прилегающей стены:  

 

2. Исходя из размера зазора между ванной (столешницей/полом) и стеной выбираем ширину бордюра – 

2 см, 2,5 см, 3,5 см, 5,5 см.  

При необходимости бордюр можно разрезать ножовкой, лобзиком и т.д.  

Угловые плинтуса обрезаны точно под углом 45’ и не требуют дополнительно подгонки при укладке.  

Или используйте звездочку для перехода керамического бордюра с одной стены на другую. 

 

3. Очистите и обезжирьте место укладки бордюра. 

4. Если зазор между стеной и ванной составляет более 5 мм, то рекомендуется сначала заполнить его 

монтажной пеной, предварительно наполнив ванну водой. 

5. Аккуратно, без перерывов нанесите герметик или водостойкий клей между ванной и стеной 

(рекомендуем Fix All или аналоги, белого/прозрачного цвета). 

6. На каждый плинтус также нанесите герметик или водостойкий клей. Выкладку бордюра следует 

начинать от угла, оставляя небольшие швы между плинтусами. 

7. После фиксации плинтуса, промажьте оставшиеся швы герметиком или клеем, используя резиновый 

шпатель, и дождитесь высыхания (см. время, рекомендованное производителем). 

ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ БОДЮРОВ: 

• Керамика – один из эко-безопасных и долговечных материалов, который не боится абразивных и химических чистящих веществ. 

• Подходят для любых ванн (акрил, чугун, пластик), джакузи и душевых кабин. 

• Могут быть использованы в качестве напольного плинтуса или плинтуса для кухонной столешницы. 

• Легко монтируются и не желтеют в отличии от акрилового бордюра или пластикового плинтуса. 

• Обеспечивают надежную гидро- и шумоизоляцию ванной, защищают от грибка и плесени. 


